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Technische informatie buitendeuren

Draairichting: 

Armschaven sluitzijde buitendeur: 

Binnen	links naar binnen		  L1
	 rechts naar binnen	 R2
Buiten	 links naar buiten		  L3
	 rechts naar buiten	 R4

Scharnier

Binnen

Buiten

L1 R2

L3 R4

=

Geef bij uw bestelling altijd de gewenste draairichting aan. In nevenstaande tekening staat hoe u die draai-
richting kunt bepalen. Een aantal asymmetrische modellen uit onze collectie zijn ook in spiegelbeeld uitvoering 
leverbaar (L en R). Bij de deurcoderingen is altijd uitgegaan van naar BINNEN draaiende deuren; L is links naar 
binnen (deur is geschikt voor L1 en R4), R is rechts naar binnen (deur is geschikt voor L3 en R2). 
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Notities
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Notities



Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de modellen voorbehouden. Geschilderde deuren en glas zijn 
voorbeelden. Kleuren van het deurbeslag en fineerdeuren kunnen licht afwijken. Eventuele zetfouten zijn 
voorbehouden. De afgebeelde deurmodellen zijn gedeponeerd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenig-
vuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skantrae B.V. 

Dealeradressen? 
www.skantrae.com of bel: 026 - 319 31 21		

De in deze brochure afgebeelde deuren zijn uitsluitend 
verkrijgbaar bij deurenspeciaalzaken, hout- en 
bouwmaterialenhandel en een aantal geselecteerde 
service bouwmarkten.
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